
 
 

Многошкивные блоки McKissick® для буровой оснастки нефтяных вышек 

                                          
 
 
                                     Буровые многошкивные блоки серии RJ  
 

Выпускаются грузоподъемностью 150, 250 и 350 тонн. 
Двухрядный регулируемый конический подшипник  
с уплотнениями. 
Блоки содержат кованые роликовые шкивы McKissick®   
с пламенной закалкой желобков. 
Профиль желобков соответствует стандартам API 
(Американского Нефтяного Института) 
Отдельный смазочный канал для каждого шкива. 
Легкосъемные ограничители для ускорения монтажа оснастки  
(не требуется откручивать и вынимать болты). 
Возможна поставка блоков другой массы по отдельному 
запросу. 
Изготавливаются в соответствии с требованиями API 8C, 
включая всю документацию. 
Каждому блоку присваивается индивидуальный номер для 
обеспечения прослеживаемости. Поставляется с сертификатом 
соответствия. 
Крюк  подпружиненный, с гидравлическим демпфирующим 
устройством. 
Минимальная расчетная рабочая температура -20 градусов C 
(-4 градуса Ф). 
Стандартное отделочное покрытие – оранжевая эмаль, 
соответствующая стандартным цветам безопасности. 
Комбинированные блоки с гаком  имеют взаимозаменяемые 
части с блоками серии BJ McKissick®, изготовленными до 1982 
года. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь в службу 
заказчика Crosby. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры 
(дюймы) 

Номер 
модели

Код 
изделия 
серии 

RJ

Предельная 
рабочая 
нагрузка 
(тонны) 

Диаметр 
шкива 

(дюймы) 
Кол-во 
шкивов 

Стандартный 
диаметр 
каната 

(дюймы)* A B C D E F G H J K L

Масса 
блока 

(фунты) 

864  2028185 150  30  4  1-1/8  117.03 103.52 89.03  38.50 20.25 30.00 2.38 3.00 20.00 2.00 4.25 6,490 
865  2028194 150  36  4  1-1/8  121.62 108.12 93.62  38.50 22.00 36.00 2.38 3.00 20.00 2.00 4.25 8,460  
866  2028203 150  36  5  1-1/8  121.62 108.12 93.62  38.50 26.75 36.00 2.38 3.00 20.00 2.00 4.25 9,650  
868  2024318 250  36  5  1-1/8  129.44 115.19 100.56 38.00 24.25 36.00 3.75 2.88 19.75 1.88 4.00 10,500  
869  2024317 250  42  5  1-1/8  135.44 121.19 106.56 44.00 24.25 42.00 3.75 2.88 19.75 1.88 4.00 11,000  
870  2024301 350  42  5  1-1/4  147.50 132.50 113.50 44.00 24.25 42.00 3.75 2.88 22.00 2.50 4.00 12,700  
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